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	Оказание услуг по очистке безнапорной ливневой канализации и очистке канализационных колодцев от грязи с последующим проведением видеодиагностики трубопровода

	Место оказания услуг: 350012, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6, корпус 2
1. Очистка безнапорной ливневой канализации (промывка канализационных трубопроводов)

Характеристики трубопроводов являющихся объектом работ:

Диаметры и протяженность трубопроводов

Диаметр, мм

Ø200-300
Длина участков с одинаковым диаметром, м

230
Степень засоренности внутренних полостей трубопроводов: более 80%

1. Очистка колодцев ливневой канализации от грязи - 26 шт.

2. Очистка отстойника ливневой канализации от грязи - 2 шт.

3. Описание работ по очистке безнапорной ливневой  канализации:

Целью работ по очистке безнапорной ливневой канализации является восстановление пропускной способности трубопроводной системы. Очистка производится участками от колодца к колодцу. Очистка производится после отключения участка от транспортировки сточных вод. 

В результате очистки должны быть удалены все отложения и загрязнения на стенках и лотковой части канализационных колодцев, донной части трубопроводов. Все сечение трубопровода должно быть вымыто. Количество циклов промывки зависит от загрязненности трубопровода. Результат очистки – восстановление функциональных свойств трубопроводов. 

Очистка растворимых отложений производится специальными проходными насадками в направлении транспортировки сточных вод. Возможные препятствия транспортировке сточных вод, а также твердые отложения, инкрустации и корневые системы растений должны быть полностью удалены с использованием роторных форсунок для очистки стенок труб боковыми вращающимися струями, а также для разрушения твердых включений (корней, цементных образований) в трубах вращающимся ротором с ударными «молотками», цепями и ножами с дополнительным оборудованием для больших диаметров трубопровода.

Степень очистки оснований – максимально допустимая величина шероховатости основания – 1 мм.  

При очистке безнапорной ливневой канализации используются следующий методы:

- механическая отчистка (очистка трубопровода производится с помощью специальных ершей с металлическими и резиновыми вставками, которые посредством лебедки несколько раз протягиваются через существующую трубу до полной ее очистки и уничтожения инкрустации и отложений.)

- гидродинамическая отчистка (отчистка с использованием роторных форсунок для очистки стенок труб боковыми вращающимися струями, а также для разрушения твердых включений (корней, цементных образований) в трубах вращающимся ротором с ударными «молотками», цепями и ножами с дополнительным оборудованием для больших диаметров трубопровода.

Гидродинамическую и механическую прочистку производить методами, не приводящими к разрушению трубопровода. В случае необходимости разгерметизации трубопровода Исполнитель производит его последующее восстановление собственными силами и материалами. При обнаружении мест разрушений или повреждённых участков трубопровода своевременно докладывать заказчику. Подача воды и давление струи должны регулироваться в зависимости от состояния трубопровода.
 Требования к выполнению работ:
Весь осадок, мусор, загрязнения, образуемый при промывке, вывозить немедленно, без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части. 

Обеспечивать своевременную уборку мест выполнения работ, организовывать мероприятия по безопасному движению пешеходов и автотранспорта в местах производства работ, установку предупреждающих знаков при выполнении работ на проезжей части. 

Исполнитель должен использовать свои энергетические и водные ресурсы для обеспечения работы машин, механизмов и инструментов. 

Оказание услуг с использованием техники, удовлетворяющей следующим требованиям: каналопромывочная машина должна соответствовать следующим техническим характеристикам: габаритные размеры – длина не более 6 метров, ширина не более 2 метров, высота не более 2,6 метров, радиус разворота не более 14 метров, грузоподъёмность не более 3,5 тонны, давление насоса не менее 140 кгс/см2 с длинной шланга не менее 100 метров (для сохранения благоустройства территории).

Вакуумная машина должна соответствовать следующим техническим параметрам: грузоподъёмность не более 7,5 тонн.

4. ТВ-обследование сетей канализации.

ТВ-обследование сетей канализации проводится на наиболее проблемных участках трубопровода по заявке Заказчика.

Описание работ ТВ-обследования:

Целью телевизионного обследования сетей канализации является регистрация ее технического состояния, в том числе отдельных элементов (труб, колодцев, врезок), а также возможная корректировка существующих планов трубопроводов. Обследование производится в направлении транспортировки сточных вод.

Для обследования коллектора использовать видеокамеру, позволяющую производить круговое сканирование и регистрировать изображения в осевом направлении.

В процессе обследования производится поэтапная (участками от колодца к колодцу) регистрация технического состояния трубопровода (оценка трещин, степени коррозионных повреждений, регистрация и определение местоположения провалов, сдвиговых деформаций), герметичности соединений труб, врезок и примыканий к колодцам, интенсивности инфильтрации грунтовых вод.  

Также регистрируется местоположение твердых отложений, корневых систем и посторонних предметов, затрудняющих отвод сточных вод. 

Начало и конец трубопровода должны подвергаться круговому сканированию. 

Все обследование (от начала до конца трубопровода) полностью регистрируется на видео.

Первое соединение труб документируется в осевом и радиальном направлении полностью.

Другие соединения документируются в зависимости от их состояния.

Врезки и подводы следует регистрировать таким образом, чтобы было видно соседнее соединение труб.

Сканирование мест повреждений производится сначала в осевом направлении, после чего производится круговое сканирование.

Максимальная скорость перемещения камеры не должна превышать 15 см/сек.

Круговое сканирование и исследование деталей должно производиться при неподвижной камере.

Результаты обследования колодцев можно архивировать в виде фотоснимков.

При фотосъемке камера должна позиционироваться по оси колодца. Должно быть обеспечено достаточное освещение. 

Регистрация технического состояния колодцев (крышка люка, опорная плита, обечайка, скобы, лестницы, стены колодца, лоток, полки, боковые подсоединения) допускается архивировать в виде фотоснимков.

При фотосъемке камера должна позиционироваться по оси колодца. Должно быть обеспечено достаточное освещение. 

Работы производить в течение 48 часов после очистки и после устройства отвода сточных вод на участке производства работ.
	Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП (СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»), МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», ВСН, ТР пожарной безопасности, охраны труда, прочих норм и Правил.

Исполнитель должен представить Заказчику перед началом работ приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за работы на объекте на время проведения работ и контактные, паспортные данные указанного лица. 

При возникновении аварийной ситуации прибыть на устранение в течение 2 часов. 

Гарантийный срок должен составлять не менее 1 (одного) месяца после окончания работ.
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